IMPACT HC 250.2

La doppia personalita é la caratteristica principale degli amplificatori HC di Impact,
finali ad alta corrente capaci di esprimersi al meglio sia in condizioni di carico
estreme sia in configurazioni “normali”, dove puo esprimere la sua musicalita.

/mpact morde. Impact provoca. Im-
/pact garantisce divertimento e
/grandi soddisfazioni. L'immagine
| che questo italianissimo marchio ha
'saputo crearsi a suon di prodotti di
pregio nel corso degli ultimi anni & molto
ben rappresentata dal rosso peperoncino
che campeggia sulle pagine del suo catalo-
go: apparecchi nati per rendere “piccante”
la passione per la riproduzione di musica
in auto. Ma per l'appassionato piu smali-
ziato, Impact vuol dire anche e soprattutto
prodotti estremamente prestanti ed affida-
bili, ottimamente impiegabili in realizza-
zioni nate per concorrere laddove le rego-
le del gioco sono particolarmente impe-
gnative.
A prima vista i dati di targa dei componen-
ti delle sue linee di punta (la HC per gli
amplificatori e la “67” per gli altoparlanti
di grande diametro) potrebbero sembrare
esagerati. Come nel caso dell’HC 550.2,
per esempio. Ben milleottocento watt da
un finale in classe AB quando & chiamato,
configurato a ponte, a pilotare un carico
da 2 ohm (in grado di non fondere!) & una
peculiarita davvero rara. Eppure I'abbiamo
messo alla prova su queste stesse pagine

36

ROCCO PATRIARCA

Costruttore e distributore per I'ltalia: Au-
dioDesign, Via dell’Industria 28, Corte Teg-
ge, 42025 Cavriago (RE). Tel.: +39 0522
941444 - www.audiodesign.it

Prezzo: euro 798,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE
DAL COSTRUTTORE

Potenza RMS a 13,8 volt: 2 x 250 W a 4
ohm, 2 x 400 W a 2 ohm, 2 x 500 W a 1
ohm. Potenza RMS a ponte a 13,8 volt: 1 x
800 W a 4 ohm, 1 x 1.000 W a 2 ohm. Di-
storsione armonica totale (THD): 0,03 %.
Sensibilita d’ingresso: 0,2 + 9 V. Impedenza
d'ingresso: 47 kohm. Risposta in frequenza:
10 + 30.000 Hz. Rapporto segnale/rumore:
>95 dB. Fattore di smorzamento: >250.
Gamma filtro passa alto: 10 = 4.000 Hz.
Gamma filtro passa basso: 10 + 4.000 Hz.
Gamma filtro subsonico: 10 = 150 Hz. Re-
golazione bassi 45 Hz: 0 = 18 dB. Dimen-
sioni: 260 x 60 x 450 mm

(sul numero 145) con enorme soddisfazio-
ne: basta una piccola esperienza con questi
apparecchi per capire che Impact fa dan-
natamente sul serio.

High Current, doppia personalita alla
base dell’entusiasmo

La denominazione High Current calca a
pennello ai restanti tre finali della serie,
tutti stereofonici e tutti in grado di pilotare
carichi impegnativi (fino ad un ohm per ca-
nale in stereo, che corrisponde ad un cari-
co di due ohm quando configurato a pon-
te). Dunque, potremmo pensare a delle
“energetiche” centrali di corrente destina-
te a pilotare ipertrofiche sezioni subwoo-
fer. In effetti & proprio cosi, come dimo-
strano le vincenti scelte fatte da moltissimi
appassionati di SPL, ma la verita non si li-
mita a questo.

Il progetto degli amplificatori di questa se-
rie prevede anche la capacita di offrire tan-
ta qualita nella riproduzione musicale
sfruttando la corrente a disposizione, per
offrire un ascolto grintoso e ricco di ener-
gia. In effetti, pur senza arrivare alle doti
del “fratellone” lungo quasi un metro, gli
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