IMPACT BRKS12

[PROVE |

11 5712 della Impact “bussa” ancora alla nostra porta.
Questa volta il mobile é accordato in bass-reflex anziché in passa-banda
(carico simmetrico), e promette prestazioni da vero killer.

aspetto e quello (solito) del box a
/ sezione trapezoidale. Il pannello
anteriore ¢ in medite di colore gri-

gio scuro, sul quale é fissato il tra-
sduttore e, sul lato destro, si trova
un‘apertura con bordi arrotondati che &
stata calcolata esattamente per realizzare
I’accordo reflex. L'idea di non utilizzare
un semplice tubo di lunghezza e diametro
specifici ma un condotto meglio integrato
con la struttura del mobile non & nuova,
ed ancora un volta si conferma una scelta
vincente, quando praticabile, per oltenere
un aspetto estetico piu appagante ed il
contenimento delle turbolenze. Trattando-
si del 5712DVC, cioé un altoparlante per
la gamma ultrabassa in grado di fornire
prestazioni di tutto rispetlo, il fissaggio sul
pannello deve essere a prova di bomba, ed
altrettanto vi raccomando di fare in fase
di posizionamento all’interno del baga-
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Costruttore e distributore per I'ltalia: Au-
diodesign, Via dell'Industria 28, Corte Teg-
ge, 42025 Cavriago (RE). Tel.: +39 0522
941444

Prezzo: euro 410,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE
DAL COSTRUTTORE

Tipo: Subwoofer in cassa Reflex, altoparlan-
te da 32 cm, doppia bobina 2+2 ohm
(5712DVC). Potenza nominale: 2504250 W
RMS, 500+500 W Max. Impedenza nomina-
le: 2+2 ohm serie o parallelo. Dimensioni:
585x370x235/330 mm

gliaio per ottenere le massime prestazioni:
questo subwoofer deve essere ancorato
saldamente nel vano che lo ospita, per
spremerlo al massimo e per non vederlo
“camminare” in giro per il vano bagagli.

La parte posteriore del mobile, realizzata
in MDF e ricoperta di moquette grigia, ri-
chiama l'aspetto di tutti gli altri subwoofer
“di famiglia”, a parte il colore della mo-
quette che & piti scuro del solito. Sulla fac-
cia superiore ¢ presente il logo coloratissi-
mo del marchio, nei colori d’ordinanza
blu ed arancio.

L’ingombro non é certamente minimo, ma
neanche eccessivo vista la mole del tra-
sduttore impiegato, soprattutto se rappor-
tato a quello di altri “bestioni” apparte-
nenti alla medesima categoria. Il
5712DVC, ovvero laltoparlante utilizzato,
lo conosciamo molto bene perché I’abbia-
mo analizzato in laboratorio da poco, e
sappiamo quali sono le prestazioni che &
in grado di sfoderare se inserito in un mo-
bile progettato con criterio.

L’altoparlante ha il parapolvere rigido e
concavo, leggermente appesantito dalla







